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Le groupement Expert Serge FERRARI

Un réseau historique
L’histoire du réseau «Expert Serge Ferrari» est très étroitement liée avec celle du groupe 
Serge Ferrari : un lien étroit entre la matière et la confection qui perdure depuis plus de 50 
ans. 

Le groupement aujourd’hui compte plus de 25 sociétés dont la majorité a vu son savoir- 
faire se transmettre sur plus de 3 générations. 

Au sein des ateliers, vous pouvez découvrir un métier passionnant, articulé autour de la 
confection de toiles techniques sachant allier les techniques traditionnelles de couture ou 
soudure aux nouvelles technologies : logiciels de conception (2D/3D), tables de découpe 
laser, prise de cotes numérique.

La force d’un réseau national & une ef�cacité locale

360           Employés

3 800 M2   Toiles techniques transformés/heure

45 000 M2  d’ateliers
•  57 machines à souder haute fréquence 

•  130 machines à souder air chaud

•  195 machines à coudre

•  20 tables de découpe

25                               Membres

Tout un panel de SERVICES 

SOLUTIONS CLEF EN MAIN

FABRICATION FRANÇAISE

PROXIMITÉ

SUR-MESURE

IMPRESSION

PETITES ET 
MOYENNES SERIES 

RÉPARATION

CONSEIL1           Centre Technique dédié 

68         Millions d’euros de chiffre d’affaires
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La capacitØ d’absorption d’une surface est exprimØe par son coef�cient d’ab-
sorption �s (Alpha Sabine) compris entre 0 et 1.

Il est mesurØ pour chaque frØquence par tiers d’octave et par octave selon la 
norme EN ISO 354.

Un coef�cient d’absorption "moyen", �w (en Europe), est utilisØ pour rØsumer 
le niveau d’absorption moyen d’un produit sur l’ensemble de la gamme de frØ-
quences à l’aide d’une seule valeur.

Durée de réverbération 

Le temps de rØverbØration (TR) 
d�un local est le temps nØces-
saire pour que le niveau sonore 
baisse de 60 dB aprŁs l�arrŒt de 
la source sonore. 

Il s�exprime en secondes

Bien comprendre pour mieux traiter
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Matériau absorbant souple & ultrarésistant

Tenseo ® Confort AW est un matériau composite à la fois lég er, souple, 
ultrarésistant et un véritable absorbant sonore qui  réduit jusqu’à 4 fois 
l’effet de réverbération. 

PLUS DE CONFORT

-  Améliore le confort acoustique en absorbant 
65% du son seul et 100% avec un absorbant 
additionnel.

-   Préserve l’entrée de lumière naturelle sous 
verrière grâce à la version translucide laissant 
passer 41% de la lumière(Tenseo Aw Lux). 

PLUS DE DESIGN

-  Une diversité d'applications permettant  
de s'adapter à tous types de lieux, 

-  Une grande liberté de formes associée à des 
grandes portées 

- une personnalisation par impression.

PLUS SÛR & DURABLE

-  Classement feu : BS2, d0, antigoutte (norme 
européenne)

-  Résistance supérieure à 5 tonnes / mètre,
-  Insensible aux chocs (Classement 1A) 

notamment pour les bâtiments sportifs,
-  Sécurité en zone sismique : léger et �exible 

donc sans risque d’effondrement du plafond, 
-  Adapté aux milieux humides : pas de 

développement de moisissures (ISO 846 :  
class 0) ni de perte de résistance mécanique,

-  Durée de vie exceptionnelle : ultra résistant en 
traction, au choc, et à l’abrasion et aux UV.

-  Garantie 10 ans

Tenseo® Confort AW Une mise en oeuvre adaptée à toutes les con�guratio ns : 

•  Voiles tendues

•  Vélums �xes ou rétractables

•  Baf�es, Cadres, Ilots suspendus 
•  Plafonds, Habillage mural

•  Rideaux, écrans, panneaux 

— Eviter le coût d’un absorbant supplémentaire de type mousse,�bre ou laine et les inconvénients associés à ces 
produits
— Une absorption ef�cace sur toute la gamme des fréquences sonores, y compris les basses fréquences. 
Cette con�guration permet de répondre aux exigences de tous types de bâtiments : sallles de sport, salles 
polyvalences, musées, restauration etc.

Tenseo Comfort AW
avec une lame d’air et sans absorbant additionel 

Coef�ciant d’absoption (ISO 354)

Freq.  
(Hz)

Tenseo Comfort AW 
+ lame d’air 100 mm

Tenseo Comfort AW 
+ lame d’air 400 mm

125 0.15 0.55
250 0.40 0.75
500 0.75 0.60
1000 0.85 0.65
2000 0.65 0.65
4000 0.65 0.65
� w* 0.65 0.65
NRC* 0.65 0.65

Plafond (ou mur)

lame d’air 
Tenseo Comfort AW

Tension libre & lame d’air : une solution qui se di stingue par son ef�cacité

Tenseo Comfort AW sur cadre 
avec une lame d’air de 400mm 

Tenseo Comfort AW sur cadre 
avec une lame d’air de 100mm 

� w: Coef�cient d’absorption acoustique pondéré 
NRC: Coef�cient de réduction du bruit ASTM C243-90a
Les rapports d’essai ISO 354 sont disponibles sur demande.  
* Résultats sujets à des légères variations
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Soltis® Touch Color 

L’alliance de la protection solaire et du confort acoustique

Le Soltis® Touch color est un matériau de protection solaire innovant offrant 
une combinaison inédite de compétances : protection s solaire et thermique 
associées à une correction acoutisque jusqu’à 45% d ’absorption du son. 

PLUS DE CONFORT THERMIQUE

-  Bloque jusqu’à 91% des apports de chaleur
-  Maintient une températeur intérieure stable
-  Réduit les besoins en climatisation 

PLUS DE CONFORT VISUEL 

-  Préserve la vue vers l’extérieur 
-  Préserve les apports en lumière naturelle
- Protège de l’éblouissement 

PLUS DE CONFORT ACOUSTIQUE 

- Améliore le confort acoustique en absorbant 
jusqu’à 45% du son. 

3%  : Le compromis idéal qui combine 
esthétisme, confort thermique, visuel et 
acoustique

Absorption acoustique (EN ISO 354)

� w=0,40 
(Lame d’Air =100 mm)

Les principales applications :

•  Stores enrouleurs

•  Stores à bandes verticales

•  Panneaux japonnais

PLUS SAIN

- Garantie sans Phtalate
- Préserve la qualité de l’air de par sa 
 Certifcation Greenguard Gold.

PLUS SÛR & DURABLE

-  Classement feu : BS2, d0, antigoutte (norme 
européenne)

-  Durée de vie exceptionnelle : ultra résistant en 
traction, au choc, et à l’abrasion et aux UV.

-  Garantie 5 ans

1%  : La solution idéale pour contrôler 
l’éblouissement et améliorer le confort 
acoustique.

Absorption acoustique (EN ISO 354)

� w=0,45 
(Lame d’Air =100 mm)

2 Coef�cients d’ouvertures pour s’adapter à chaque besoin 
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Nos Solutions 
Acoustiques 
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VOILES INTÉRIEURES

Les voiles acoustiques sont idéales pour créer une 

ambiance légère et aérienne, résolument moderne tout en 

contrôlant et réduisant la réverbération du son. 

Descriptif technique :

•	 Points d’accroche avec ridoirs et anneaux  

•	 Pointes de toiles renforcées 

•	 Tension par câbles métalliques 

Leurs principaux atouts 

> Installation rapide sans pertubation de l’activité
> Accès libre aux éléments techniques situés au plafond
> Mise en valeur des espaces en offrant des jeux de superposition
   et de couleurs 
> Installation sur des structures légères, 
> Possibilité de personnalisation via l’impression 
> Modulaires : elles sont ajustables et déplaçables 

Recommandation : 

Open space, bureaux, établissements de soin, bâtiments sportifs, locaux 
d’enseignements, auditorium, salles des fêtes

Le plus : 

Nous adaptons et con�gurons les voiles à chaque environnement. Cela 
garantit non seulement une ef�cacité optimale de la correction acoustique 
mais apporte également une touche personnalisée à l’espace traité.

Eléments suspendus
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VELUMS RETRACTABLES

Ils se déploient et se replient selon les exigences du moment. 

Ils permettent ainsi d’améliorer l’acoustique tout en offrant un 

ajustement dynamique de l’apport lumineux.

Leurs principaux atouts 

> Rétractables pour une alliance entre confort lumineux et acoustique

> Accès libre aux éléments techniques situés au plafond

> Installation sur des structures légères

> Polyvalence : certains espaces accueillent divers types d’évènements 

nécessitant des conditions acoustiques spé�ciques

> Flexibilité d’aménagement en fonction des besoins

Eléments suspendus

Descriptif technique :

•	 Câbles aciers inoxydables 

•	 Chaines et ridoirs 

Recommandation : 

Salles polyvalentes, salles de conférence, salles de fêtes, auditoriums et 

théâtres, salle de restauration sous verrière, vérandas

Le plus : 

Solutions Idéales sous verrière avec la version translucide de la Tenseo® AW 
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CADRES & ILOTS 

Idéal pour mettre en valeur tous types de plafonds en jouant 

sur les formes et les hauteurs de suspension.

Leurs principaux atouts 

>  Mise en oeuvre rapide et simple

> Grande adaptabilité aux contraintes (éclairage, désenfumage, gaines 

techniques, hauteur du plafond ..)

> Design : Dimensions, formes, couleurs, impression 

> Utilisation optimale du plafond lors les autres surfaces sont déjà utilisées 

(fenêtres, écran...) 

> Maîtrise des coûts : performance adaptable avec la simple peau, double peau 

en fonction du besoin en traitement acoustique.

> Résistance aux chocs, à l’humidité et lessivable 

Recommandation : 

Open space, zones d’accueil, salles d’attente, hôtels et restaurants, locaux 

d’enseignements, boutiques et centres commerciaux, piscines, salles polyvalentes

Eléments suspendus

Descriptif technique :

•	 Cadres alu ou bois 

•	 Formes carrées, rectangulaires, 
losanges 

•	 Suspension par câbles fixés au plafond 

Le plus : 

Les cadres acoustiques équipés par la toile technique Tenseo® AW Lux, toile 

translucide et de leds, se transforment en panneaux lumineux rétro-éclairés. 
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BAFFLES 

Idéales pour allier confort acoustique et �ltrage de la 
lumière naturelle, solution particulièrement adaptée aux 
verrières avec une grande hauteur de plafond.

Leurs principaux atouts 

> Ef�cacité acoustique : suspendues verticalement, elles offrent une 
absorption sur les deux faces
> Apport lumière naturelle et protection solaire sous verrière grâce à un 
espacement optimisé entre chaque baf�e.
> Mise en valeur des espaces à grand volume en jouant sur la hauteur 
des baf�es
> Libre accès aux éléments techniques  du plafond. 
> Possibilité de personnalisation  via l’impression 

Recommandation : 
Auditoriums, restaurants, musées, verrières, gymnases, espaces publics..  

Eléments suspendus

Descriptif technique :

•  Cadres entoilés  

•  Toiles tendues sous fourreau 

•  Suspension par câbles

•  Câbles acier inoxydable,

•  Chaînes et ridoirs

Le plus : 
La suspension verticale est une solution particulièrement performante dans 
des espaces volumineux ou pour des plafonds extrêment hauts. 
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06
Habillage 

Plafond & murs
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PLAFONDS TENDUS

Idéal pour coupler gain acoustique et gain thermique par un 
abaissement de la hauteur du plafond. 

Leurs principaux atouts 

> Sobriété : surface monolithique, lisse et épurée
> Abaissement du plafond : économie de chauffage ou de climatisation
> Design : large choix de coloris pour une meilleure adaptation aux styles 
architecturaux et designs intérieurs
> Flexibilité  : la souplesse de la toile technique permet de suivre toutes les 
formes du plafond. 
> Camou�age des éléments techniques  ou des imperfections 
> Installation rapide  et faible maintenance 
> Résistance aux chocs,  à l’huminidité et lessivable

Recommandation : 
Open space, bureaux , établissement de soin, bâtiments sportifs 
Locaux d’enseignements

Habillage

Descriptif technique :

•  Système pro�le à clip   

•  Système de tension par laçage 

Le plus : 
La toile technique Tenseo® AW Lux, toile translucide associée à des leds, 
transforme les plafonds en panneaux lumineux rétro-éclairés. 
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PLAFONDS TENDUS

Idéal pour coupler gain acoustique et gain thermique par un 
abaissement de la hauteur du plafond. 

Leurs principaux atouts 

> Sobriété : surface monolithique, lisse et épurée
> Abaissement du plafond : économie de chauffage ou de climatisation
> Design : large choix de coloris pour une meilleure adaptation aux styles 
architecturaux et designs intérieurs
> Flexibilité  : la souplesse de la toile technique permet de suivre toutes les 
formes du plafond. 
> Camou�age des éléments techniques  ou des imperfections 
> Installation rapide  et faible maintenance 
> Résistance aux chocs,  à l’huminidité et lessivable

Recommandation : 
Open space, bureaux , établissement de soin, bâtiments sportifs 
Locaux d’enseignements

Habillage

Descriptif technique :

•  Système pro�le à clip   

•  Système de tension par laçage 

Le plus : 
La toile technique Tenseo® AW Lux, toile translucide associée à des leds, 
transforme les plafonds en panneaux lumineux rétro-éclairés. 
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RIDEAUX

Idéal pour combiner confort acoustique et agencement 

Leurs principaux atouts 

> Combinaison unique de 3 fonctions 
1.	 Réduction du taux de réverbération
2.	 Isolation thermique
3.	 Modulation des espaces 

> Facilité de nettoyage
> Classement feu Bs2 d0, selon la norme européenne 
> Résistance à l’abrasion et aux chocs, parfaitement adapté à des lieux de 
passage 
> Effet décoratif : large choix de coloris 
 

Descriptif technique :

•	 Rideaux avec tête à oeillets   

•	 Solutions sur rails ou sur tringles

Habillage mural

Recommandation : 
Salles des fêtes, gymnases, restaurants, musées, théâtres et établissements 
publics

Le plus : 
Création d’ambiance unique et personnalisée grâce à l’impression numérique
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Habillage mural
CLAUSTRA

Idéal pour limiter la propagation du bruit dans des lieux 
nécessitant une extrême modularité, conçu également pour 
diviser visuellement et physiquement un espace.

Leurs principaux atouts 

> Combinaison unique de 3 fonctions 
1.	 Réduction du taux de réverbération
2.	 Modulation des espaces 
3.	 Déplacement et réinstallation aisés.

> Création d’espaces semi-privés
> Facilité de nettoyage et d’installation
> Classement feu Bs2 d0, selon la norme européenne 
> Parfaitement adapté à des lieux de passage : Résistance à l’abrasion et 
aux chocs
> Optimisation des coûts d’aménagement

Recommandation : 
Open-spaces, salles d’attentes, accueil, musées, restaurants

Le plus : 
Création d’ambiance unique et personnalisée grâce à l’impression numérique

Descriptif technique :

•	 Sur panneau alu avec ou sans roulette   
double peau ou double peau avec 
molleton absorbant

•	 Rail Métallique

•	 Tube sous fourreau en simple peau 
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Idéal pour limiter la propagation du bruit dans des lieux 
nécessitant une extrême modularité, conçu également pour 
diviser visuellement et physiquement un espace.
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1.	 Réduction du taux de réverbération
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3.	 Déplacement et réinstallation aisés.

> Création d’espaces semi-privés
> Facilité de nettoyage et d’installation
> Classement feu Bs2 d0, selon la norme européenne 
> Parfaitement adapté à des lieux de passage : Résistance à l’abrasion et 
aux chocs
> Optimisation des coûts d’aménagement

Recommandation : 
Open-spaces, salles d’attentes, accueil, musées, restaurants

Le plus : 
Création d’ambiance unique et personnalisée grâce à l’impression numérique

Descriptif technique :

•	 Sur panneau alu avec ou sans roulette   
double peau ou double peau avec 
molleton absorbant

•	 Rail Métallique

•	 Tube sous fourreau en simple peau 
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VOILES
�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^��

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^�� 125 250 500 1000 2000 4000 Alpha W

Matériau TENSEO Confort Aw �(�S�I�ý�G�M�I�R�X�W���H�¶�E�F�W�S�V�T�X�M�S�R

Lame d'air (plénum) 400 mm 0.25 0.55 0.55 0.60 0.65 0.70 0,60

�&�Y���Q�M�P�M�I�Y���H�Y���P�S�G�E�P���
�1�&���M�R�û�R�M�I��0.30 0.55 0.65 0.70 0.75 0,80 0,60

VELUMS

BAFFLES

CADRES & ILOTS

PLAFOND / MUR

RIDEAUX 

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^�� 125 250 500 1000 2000 4000 �&�P�T�L�E���[

Matériau Tenseo Confort AW �(�S�I�ý�G�M�I�R�X�W���H���E�F�W�S�V�T�X�M�S�R

Suspendu à 25 mm du plafond 0 0,05 0,1 0,35 0,65 0,8 0,2

Suspendu à 100 mm du plafond 0,05 0,2 0,5 0,75 0,65 0,65 0,5

Suspendu à 400 mm du plafond 0,25 0,55 0,55 0,6 0,65 0,7 0,6

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^�� 125 250 500 1000 2000 4000 �&�P�T�L�E���;

�(�S�I�ý�G�M�I�R�X���H�¶�E�F�W�S�V�T�X�M�S�R

���8�I�R�W�I�S���(�S�R�J�S�V�X���&�;�����E�Z�I�G���Y�R�I���P�E�Q�I���H�¶�E�M�V���
�1�&�����Z�E�V�M�E�F�P�I��

�1�E�Q�I���H���&�M�V���������Q�Q 0.16 0.13 0.33 0.67 0.78 0.54 0.40

�1�E�Q�I���H���&�M�V�����������Q�Q 0.15 0.40 0.75 0.85 0.65 0.65 0.65

�1�E�Q�I���H���&�M�V�����������Q�Q 0.40 0.65 0.80 0.60 0.60 0.60 0.65

�1�E�Q�I���H���&�M�V�����������Q�Q 0.55 0.75 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65

�1�E�Q�I���H���&�M�V�������������Q�Q 0.56 0.59 0.64 0.66 0.66 0.67 0.65

�8�*�3���*�4���(�4�3�+�4�7�8���&�;���I�R���G�S�R�X�E�G�X���E�Z�I�G���Y�R�I���P�E�M�R�I���H�I���V�S�G�L�I���1�7���������Q�Q��

�1�7�������W�Y�V���������	���H�I���P�E���W�Y�V�J�E�G�I0.80 1.00 1.00 0.95 0.90 1.00 1.00

�8�*�3���*�4���(�4�3�+�4�7�8���&�;���I�R���G�S�R�X�E�G�X���E�Z�I�G���Y�R�I���P�E�M�R�I���H�I���V�S�G�L�I���1�7�����������Q�Q��

�1�7���������W�Y�V���������	���H�I���P�E���W�Y�V�J�E�G�I1.00 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 1.00

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I���
�-�^��
�)�M�Q�I�R�W�M�S�R��

�
�Q�Q��

Tests réalisés sur cadres Alu 125 250 500 1000 2000 4000

�(�S�I�ý�G�M�I�R�X���H���E�F�W�S�V�T�X�M�S�R��

���M�Q�T�P�I���T�I�E�Y�������1�&�����������Q�Q 1200x 1200 0,11 0,28 0,56 0,58 0,60 0,57

���M�Q�T�P�I���T�I�E�Y�������1�&�����������Q�Q 1200x1200 0,24 0,45 0,43 0,54 0,65 0,63

�)�S�Y�F�P�I���T�I�E�Y�������1�&�����������Q�Q 1200 x 1200 0,15 0,38 0,74 0,87 0,90 0,83

�)�S�Y�F�P�I���T�I�E�Y�������1�&�����������Q�Q 1200x 1200 0,25 0,57 0,65 0,82 1,01 0,95

�)�S�Y�F�P�I���T�I�E�Y�������2�S�P�P�I�X�S�R���������Q�Q����
�1�&�����������Q�Q

 1200x1200 0,35 0,73 1,21 1,23 1,16 1,05

�)�S�Y�F�P�I���T�I�E�Y�������2�S�P�P�I�X�S�R���������Q�Q������
�1�&�����������Q�Q

1200x1200 0,48 0,87 1,03 1,24 1,37 1,25

�)�S�Y�F�P�I���5�I�E�Y�������2�S�P�P�I�X�S�R�������Q�Q������
�1�&�����������Q�Q

1200x 2400 0,52 0,86 1,03 1,23 1,32 1,22

�'�E�þ�I�W�����������\��������
�&�M�V�I���H�¶�E�F�W�S�V�T�X�M�S�R���³�U�Y�M�Z�E�P�I�R�X�I���T�E�V���F�E�þ�I�W�����������\��������

mm 
�&�I�U���
�I�R���Q�����W�E�F�M�R�I��

�(�S�R�û�K�Y�V�E�X�M�S�R 
Distance 

entre toiles
Absorbant 
additionnel

125 250 500 1000 2000 4000

���M�Q�T�P�I���X�S�M�P�I - - 0,21 0,25 0,28 0,30 0,32 0,32

�)�S�Y�F�P�I���X�S�M�P�I50 mm - 0,28 0,28 0,35 0,40 0,47 0,44

�)�S�Y�F�P�I���X�S�M�P�I50 mm
Laine Roche 

45mm
0,38 0,34 0,61 0,70 0,65 0,60

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^�� 125 250 500 1000 2000 4000
�&�P�T�L�E��

�[

�(�S�I�ý�G�M�I�R�X�W���H���E�F�W�S�V�T�X�M�S�R

�5�P�E�X - lame d'air 15 cm 0,16 0,42 0,60 0,54 0,55 0,52 0,60

�1�E�V�K�I�Y�V���V�³�H�Y�M�X�I���T�E�V�������T�S�Y�V���J�S�V�Q�I�V���H�I�W��
�S�R�H�Y�P�E�X�M�S�R�W���H�S�Y�G�I�W 

0,31 0,68 0,69 0,78 0,81 0,75 0,80

�1�E�V�K�I�Y�V���V�³�H�Y�M�X�I���T�E�V�������T�S�Y�V���J�S�V�Q�I�V���H�I�W��
�S�R�H�Y�P�E�X�M�S�R�W���J�S�V�X�I�W 

0,61 0,90 0,95 1,08 1,08 0,95 1,00

�1�E�V�K�I�Y�V���V�I�H�Y�M�X�I���T�E�V���������T�S�Y�V���J�S�V�Q�I�V���H�I�W��
�S�R�H�Y�P�E�X�M�S�R�W���I�\�X�V�²�Q�I�W��

1,26 1,44 1,78 2,00 1,90 1,46 1,00

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^�� 125 250 500 1000 2000 4000
�&�P�T�L�E��

�[

�(�S�I�ý�G�M�I�R�X�W���H���E�F�W�S�V�T�X�M�S�R

Double peau cadre 47 - sans laine 0,23 0,36 0,38 0,46 0,58 0,51 0,45

Double peau cadre 47 - molleton 50 0,29 0,50 0,64 0,76 0,83 0,78 0,70

Double peau cadre 47 - laine 50 0,28 0,50 0,72 0,89 0,87 0,77 0,75

CLAUSTRA

Rapports disponibles sur demande
Test réalisés selon ISO 11654 et ISO 354 annexe B

PERFORMANCES ACOUSTIQUES 
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VOILES
�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^��

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
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Lame d'air (plénum) 400 mm 0.25 0.55 0.55 0.60 0.65 0.70 0,60

�&�Y���Q�M�P�M�I�Y���H�Y���P�S�G�E�P���
�1�&���M�R�û�R�M�I��0.30 0.55 0.65 0.70 0.75 0,80 0,60

VELUMS

BAFFLES

CADRES & ILOTS

PLAFOND / MUR

RIDEAUX 

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^�� 125 250 500 1000 2000 4000 �&�P�T�L�E���[
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Suspendu à 25 mm du plafond 0 0,05 0,1 0,35 0,65 0,8 0,2

Suspendu à 100 mm du plafond 0,05 0,2 0,5 0,75 0,65 0,65 0,5

Suspendu à 400 mm du plafond 0,25 0,55 0,55 0,6 0,65 0,7 0,6

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^�� 125 250 500 1000 2000 4000 �&�P�T�L�E���;

�(�S�I�ý�G�M�I�R�X���H�¶�E�F�W�S�V�T�X�M�S�R

���8�I�R�W�I�S���(�S�R�J�S�V�X���&�;�����E�Z�I�G���Y�R�I���P�E�Q�I���H�¶�E�M�V���
�1�&�����Z�E�V�M�E�F�P�I��

�1�E�Q�I���H���&�M�V���������Q�Q 0.16 0.13 0.33 0.67 0.78 0.54 0.40

�1�E�Q�I���H���&�M�V�����������Q�Q 0.15 0.40 0.75 0.85 0.65 0.65 0.65
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�1�E�Q�I���H���&�M�V�������������Q�Q 0.56 0.59 0.64 0.66 0.66 0.67 0.65

�8�*�3���*�4���(�4�3�+�4�7�8���&�;���I�R���G�S�R�X�E�G�X���E�Z�I�G���Y�R�I���P�E�M�R�I���H�I���V�S�G�L�I���1�7���������Q�Q��

�1�7�������W�Y�V���������	���H�I���P�E���W�Y�V�J�E�G�I0.80 1.00 1.00 0.95 0.90 1.00 1.00

�8�*�3���*�4���(�4�3�+�4�7�8���&�;���I�R���G�S�R�X�E�G�X���E�Z�I�G���Y�R�I���P�E�M�R�I���H�I���V�S�G�L�I���1�7�����������Q�Q��

�1�7���������W�Y�V���������	���H�I���P�E���W�Y�V�J�E�G�I1.00 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 1.00

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I���
�-�^��
�)�M�Q�I�R�W�M�S�R��

�
�Q�Q��

Tests réalisés sur cadres Alu 125 250 500 1000 2000 4000

�(�S�I�ý�G�M�I�R�X���H���E�F�W�S�V�T�X�M�S�R��

���M�Q�T�P�I���T�I�E�Y�������1�&�����������Q�Q 1200x 1200 0,11 0,28 0,56 0,58 0,60 0,57

���M�Q�T�P�I���T�I�E�Y�������1�&�����������Q�Q 1200x1200 0,24 0,45 0,43 0,54 0,65 0,63

�)�S�Y�F�P�I���T�I�E�Y�������1�&�����������Q�Q 1200 x 1200 0,15 0,38 0,74 0,87 0,90 0,83

�)�S�Y�F�P�I���T�I�E�Y�������1�&�����������Q�Q 1200x 1200 0,25 0,57 0,65 0,82 1,01 0,95

�)�S�Y�F�P�I���T�I�E�Y�������2�S�P�P�I�X�S�R���������Q�Q����
�1�&�����������Q�Q

 1200x1200 0,35 0,73 1,21 1,23 1,16 1,05

�)�S�Y�F�P�I���T�I�E�Y�������2�S�P�P�I�X�S�R���������Q�Q������
�1�&�����������Q�Q

1200x1200 0,48 0,87 1,03 1,24 1,37 1,25

�)�S�Y�F�P�I���5�I�E�Y�������2�S�P�P�I�X�S�R�������Q�Q������
�1�&�����������Q�Q

1200x 2400 0,52 0,86 1,03 1,23 1,32 1,22

�'�E�þ�I�W�����������\��������
�&�M�V�I���H�¶�E�F�W�S�V�T�X�M�S�R���³�U�Y�M�Z�E�P�I�R�X�I���T�E�V���F�E�þ�I�W�����������\��������

mm 
�&�I�U���
�I�R���Q�����W�E�F�M�R�I��

�(�S�R�û�K�Y�V�E�X�M�S�R 
Distance 

entre toiles
Absorbant 
additionnel

125 250 500 1000 2000 4000

���M�Q�T�P�I���X�S�M�P�I - - 0,21 0,25 0,28 0,30 0,32 0,32

�)�S�Y�F�P�I���X�S�M�P�I50 mm - 0,28 0,28 0,35 0,40 0,47 0,44

�)�S�Y�F�P�I���X�S�M�P�I50 mm
Laine Roche 

45mm
0,38 0,34 0,61 0,70 0,65 0,60

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^�� 125 250 500 1000 2000 4000
�&�P�T�L�E��

�[

�(�S�I�ý�G�M�I�R�X�W���H���E�F�W�S�V�T�X�M�S�R

�5�P�E�X - lame d'air 15 cm 0,16 0,42 0,60 0,54 0,55 0,52 0,60

�1�E�V�K�I�Y�V���V�³�H�Y�M�X�I���T�E�V�������T�S�Y�V���J�S�V�Q�I�V���H�I�W��
�S�R�H�Y�P�E�X�M�S�R�W���H�S�Y�G�I�W 

0,31 0,68 0,69 0,78 0,81 0,75 0,80

�1�E�V�K�I�Y�V���V�³�H�Y�M�X�I���T�E�V�������T�S�Y�V���J�S�V�Q�I�V���H�I�W��
�S�R�H�Y�P�E�X�M�S�R�W���J�S�V�X�I�W 

0,61 0,90 0,95 1,08 1,08 0,95 1,00

�1�E�V�K�I�Y�V���V�I�H�Y�M�X�I���T�E�V���������T�S�Y�V���J�S�V�Q�I�V���H�I�W��
�S�R�H�Y�P�E�X�M�S�R�W���I�\�X�V�²�Q�I�W��

1,26 1,44 1,78 2,00 1,90 1,46 1,00

�+�V�³�U�Y�I�R�G�I�W���
�-�^�� 125 250 500 1000 2000 4000
�&�P�T�L�E��

�[

�(�S�I�ý�G�M�I�R�X�W���H���E�F�W�S�V�T�X�M�S�R

Double peau cadre 47 - sans laine 0,23 0,36 0,38 0,46 0,58 0,51 0,45

Double peau cadre 47 - molleton 50 0,29 0,50 0,64 0,76 0,83 0,78 0,70

Double peau cadre 47 - laine 50 0,28 0,50 0,72 0,89 0,87 0,77 0,75

CLAUSTRA

Rapports disponibles sur demande
Test réalisés selon ISO 11654 et ISO 354 annexe B

PERFORMANCES ACOUSTIQUES 
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